
Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle
eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte
Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Natur-
stein- und Fliesenfachhandel erhältlich.

Auf unserer Website www.moellerstonecare.eu
erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und
Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege.

Ó MOELLER STONE CARE  DE-12.21

Ihr Fachhändler:

Schutzsysteme für Außenbeläge

Verlegeart Fugenmaterial Behandlung vor der Verlegung Behandlung nach der Verlegung

Ungebunden

- lose
in Sand

- lose
in Splitt

- offene Fuge
- Sandfuge

allseitig der Ober- und Unterseite
sowie allen Kanten der Natur-
steinplatte mit
- HMK® S232 Fleckschutz

 wassergelöst
oder
- HMK® S234 Fleckschutz
  Top-Effekt

oder
- HMK® S749 Verlege

Vorimprägnierung

nicht empfehlenswert

Reaktionsharz-
Pflasterfugen-
mörtel wasser-
durchlässig

Reaktionsharz-
Pflasterfugen-
mörtel wasser-
undurchlässig

Gebunden

- fest
zementär
nach Stand
der Technik
in Monokorn

zementär

Empfehlung:
allseitig der Ober- und Unterseite
sowie allen Kanten der Natur-
steinplatte mit
- HMK® S749* Verlege

Vorimprägnierung

Alternativ:
Abbdichtung nach DIN, zementär
oder mit Reaktionsharz der Plat-
tenrückseite

nach dem Aushärten und Aus-
trocknen des Belages ist vor der
Schutzbehandlung eine Grund-
reinigung mit einer ausreichenden
Trocknungszeit von mindestens
12 bis 24 Stunden erforderlich

- HMK® S232 Fleckschutz
wassergelöst

Reaktionsharz-
Pflasterfugen-
mörtel wasser-
durchlässig allseitig der Ober- und Unterseite

sowie allen Kanten der Natur-
steinplatte mit
- HMK® S749* Verlege

Vorimprägnierung

nicht empfehlenswert

Reaktionsharz-
Pflasterfugen-
mörtel wasser-
undurchlässig

erst sinnvoll, nachdem der Reak-
tionsharzfilm auf der
Belagsoberfläche vollständig
abgewittert ist

- HMK® S232 Fleckschutz
wassergelöst

* HMK® S749 verringert die Feuchtigkeitsaufnahme während der Abbindezeit des Verlegemörtels und die damit verbundenen negativen
Auswirkungen wie Schüsseln, Ausblühungen, Feuchteflecken werden dadurch geringer. Bei Staunässe oder regelmäßiger Durchfeuch-
tung des Untergrundes und Verlegemörtels wird HMK® S749 durch die Alkalität des Verlegemörtels verringert.


